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A.R.M. Advanced Radio Modem ®

ARM MANAGER

Compatibilité avec toute la gamme ARM, excepté l’ARM-SE qui se configure par
ses pages Web embarquées.

Seuls les utilitaires Modbus et Terminal peuvent être utilisés avec l’ARM-SE
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RS232/485 ModbusRS232/485 Modbus

Emission radio de « BONJOUR » -> Cas Media Radio perturbé -> Réception radio de « BO~JOUR »
Emission radio de « BONJOUR » -> Cas Media Radio OK -> Réception radio de « BONJOUR »

A.R.M. Advanced Radio Modem ® Mode transparent

Le mode transparent doit être utilisé dans tous les cas où un protocole est déjà existant dans les produits
connectés, par exemple avec des liaisons entre automates (Modbus ou autre protocole).
Dans ce cas, le protocole existant se charge d’effectuer le contrôle d’erreur et de répéter la trame si besoin est.
Parcontre, avec un afficheur ASCII ou une douchette code barre ASCII, par exemple, il sera préférable d’utiliser
le mode sécurisé pour éviter la réception de caractères erronés.

Nombre d’octets de silence
nécessaires à la fin de la
trame entrante (pour
déclencher le passage en
émission radio).

Nombre d’octets de silence
nécessaires après le dernier
octet émis en radio (pour
repasser en réception radio).

Attention : Pour utiliser le
répéteur, il est impératif de
mettre au moins 1 ou 2 octets
dans « Retard à l’émission ».
Le répéteur est basique, il ne
fait que mémoriser la trame
reçue et la répéter plus tard.


